
ワイヤレスマイクの使用について 
平成 29 年 3 ⽉ 14 ⽇現在 

 

1. 概要 

当センターのワイヤレスマイクは、Wisycom 社製（MRK920）マルチチャンネルレシーバーシステムです。 

センター全施設での共用となりますので、各ホールにて使用できる数は状況により変わります。 

 利用 都度 相談下   ⼩    専用  SHURE 社製（ULX-D）が 4 波ご利用頂     

 

2. 電池について 

ワイヤレスマイクで使用する電池はご利用者様にてご用意ください。 

電池の種類と寿命の目安は下表のとおりです。リハーサル等の時間も考慮し、算出してください。 

安全の為にも 本番は 毎 回 新 しい電 池 をお使いになることをお勧めします。 

 

 マイクのタイプ 電池の種類 電池の本数 
(1 波につき) 

電池寿命の目安 
（ﾒｰｶｰ公表値） 

Wisycom 
(ミドルバンド) 

ハンド タイプ 
【MTH400】 

単 3 アルカリ 2 本 14 時間 

ピン タイプ 
【MTP41】 

単 3 アルカリ 1 本 4.5 時間 

SHURE 
(1.2GHz 帯) 

ハンド タイプ 
【ULXD2】 

単 3 アルカリ 2 本 11 時間 

ピン タイプ 
【ULXD1】 

単 3 アルカリ 2 本 11 時間 

 ※安定性 考慮 ⾦  （      製 ⾦⾊    乾電池） 推奨    

 

3. ワイヤレスマイクは電波や電池によりトラブルが発生することがございます。 

それにより公演に⽀障をきたしましても       保障         予  了承      

ピン タイプをご使用の場合、ケーブルの断線や汗等により障害を起こすことがあります。使い方が原因で 

使用困難    場合  客様  負担   修理               予  了承      

 

 

 


